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MULTICARREGADOR TELESCÓPICO JCB 532-60 AGRI STAGE V 
 

Fotografia meramente ilustrativa 
 

DIMENSÕES ESTÁTICAS 
 

Largura aos pneus mm 2230 
Comprimento ao porta garfos mm 4690 
Altura à cabina mm 2420 

 
MOTOR 
 

N.º de cilindros / Cilindrada cm3 4 / 4800 
Potência máxima@2200 rpm kw/hp 81 / 109 
Binário máximo@1500 rpm Nm 516 

 
TRATAMENTO DOS GASES DE ESCAPE 
 

Filtro de Partículas  Sim 
SCR  Sim 
AdBlue®   Sim 
Regeneração  Passiva 
Sistema atua automaticamente sem necessidade de parar a máquina.  

 
SISTEMA HIDRÁULICO 
 

Bomba  Caudal Variável 
Caudal máximo L/min 140 

NOVA      
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Pressão máxima Bar 240 

Regeneração 
Amortecedor 

de fim-de-
curso 

Despressurizaçã
o auxiliares 

 Função 
“Sacudir” 

balde 

Auxiliar frontal 
(duplo efeito) 

Auxiliar traseiro 
(duplo efeito) 

    
 

 
 

TRANSMISSÃO & TRAVÕES 
 

Tipo Powershift 
N.º Velocidades 4 
Seleção da tração 2WD/4WD através de interruptor 
Pneus 380/75 R20 
Travão de serviço servo assistido através do sistema hidráulico 
Travão de reboque com circuito hidráulico de linha dupla com tomada para sistema EBS 

 
DESEMPENHO 
 

Capacidade máxima de elevação Kg 3200 

 

Capacidade de elevação à máxima altura Kg 3200 

Capacidade elevação ao máximo alcance Kg 1400 

Altura máxima de elevação m 6.22 

Alcance à altura máxima elevação m 0.87 

Alcance máximo frontal m 3.33 

Alcance c/ 1 Tonelada de carga m 3.33 

Altura de colocação m 5.42 

  
CABINA COMMAND PLUS 
 

  
Fotografias meramente ilustrativas 

 
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO REMOTA JCB LIVELINK (GPS) 
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É o sistema de monitorização remota da máquina que permite obter 
através do computador as seguintes informações da máquina: 
 

Localização atual e histórico de localizações 
Controlo de horas de trabalho: Diário, total e horas até à próxima revisão 
Relatórios de desempenho e receber mensagens de alerta através de e-mail 
Gratuito durante 5 anos. 

 


